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В этом справочнике рассматриваются 19 типов наиболее распро- 
страненных отечественных трехэлектродных (катод, сетка, анод) 
электровакуумных приборов —триодов (триоды, диод-триоды, 
двойные триоды) различного назначения. 

Описания триодов размещены в алфавитно-цифровом порядке 
их марок. Для каждого из ннх приводятся характеристики и схема 
соединений электродов с виешнями выводами. 

На схемах указаны осповные параметры, поминальные значения 
напряжений и токов (в скобках даны предельтые зиачения) и между- 
электродные емкости. Расположение выводов (штырьков) показано 
со стороны их выхода (снизу). 

В справочнике приняты следующие обозначения: 


И.— напряжение анола; Юх— входное — сопротивле- 


Из— напряжение диода; ние; 
И кп — напряжение межлу ка- Юк— сопротивление в цепи 
тодом и подогревате- катода для автомати- 
лем; ческого смещения; 


Ин— иапряжеиие накала; Ю‹— сопротивление в цепи 


Ис— напряжение сетки; 

Та— ток анода; 

|,— средний выпрямлей- 
ный ток диода; 

д— ток диода; 

{‹— ток катода; 

1! — ток накала; 

Ра— мо'циость, рассеивае- 
мая анодом; 


сетки; 

Юш— эквивалентное сопро- 
тивлеиие  виутрилам- 
повых шумов; 

Ю-_ внутрениее сопротив- 


ление; 
$ — крутизна  характери- 
СТИКи, 
р— коэффициент  усиле- 
НИЯ. 
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Аиодные характернстнки (для каждого трнода) 


Анодио-сеточные (сплошные) н сеточные (штриховые) характернстнки 
(для каждого трнода). 
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Трнод для усилення и преобразоваиия колебаний высокой частоты в радно- 
приемных устройствах. 
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Двойной двод-триод для детектирования и усиления иапряженяя низкой ча- 
стоты. у 
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Анодная характеристика диода 
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Анодные характернстики трнода. 
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Анодно-сеточные характеристнки трнода. 
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Анодно-сеточные характернстики 
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Тройной диод-трнод для детектирования амплитудно-модулированных и частот» 
но-модулированных сигналов и усиления напряжения низкой частоты. 


Анодные характеристики первого (7 дл — штырек 6), второго (1 д2— штырек 2) 
и третьего {1 дз -- штырек 1) диодов. 
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Анодные характеристики трниода. 


Анодно-сеточные (сплошные) н крутизны (штриховые) характеристики триода. 
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Анодные характеристики (для каждого триода). 
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Анодно-сеточиые (сплошные} и крутизны (штриховые} характеристики 
(для каждого трнода). 
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Двойной триод для усиления напряжения низкой частоты. 
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Аиодные характеристики (для каждого триода). 


|[«а/8 
30 


м: Г 
их СЕ 
К. 
Иа очЬч, 
НЕРАЕЕААААМА, 
РЕРЕРАРАМ А 
А 
РЕРЕЕЕЕАЕЕ АО 
РЕРЕЕЕРЕРАТА, 
РЕЕЕЕНЕБЕРКАИВ 
НЕРЕЕЕЕЕРЕРКА, 
я ааиаы 
В В ИА 
Панин. 
Е 
НО В ИИ 
аЕЕЕРЕРЕРТЕА 


рактеристики {для 


каждого триода}. 


Анодно-сеточные (сплошиые} и крутизны (штриховые) ха 
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Аиодные характеристики (для каждого триода}, 
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Двойной триод для усиления напряжения н тока низкой частоты. 


Анодные характеристики (для каждого триода). 
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Анодно-сеточные характеристики (для каждого трнода). 
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Двойной триод для уснления напряжения высокой частоты в схемах мгновен- 
ной автоматнческой регулировки усиления. 


Анодные характеристики (для каждого триода). 
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Анодно-сеточные характернстнкн (для каждого трнода). 
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Двойной триод для уснления напряжения высокой частоты 
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Анодио-сеточные характеристнки (для каждого триода}. 
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Двойной триод для усиления напряжения низкой частоты и генерирования ко- 
лебаний высокой частоты. 
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Анодные характеристики (для каждого триода)- 
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Анодные характеристнки, 
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Триод для генерирования и усилення колебаний сверхвысокой частоты в схе- 
мах с заземлеиной сегкой. 
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Анодно-сеточные характеристики. 
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Анодные характеристнкн. 
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Триод для усиления иапряжения высокой частоты пренмуществеиио в схемах 
< заземлениой сеткой (характеристики такие же, как у 6С3П]}. 
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Анолные харзактерисгики. 
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Триод для работы в качестве регулирующей лампы в электронных стабилиза- 
торах напряжения. 
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Анодно-сеточные характеристики. 


